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Refa.: 51777

Mod.: Area S1 P SRC Revisao 00

Especificacoes Técnicas
- Sapatilha em pele camurca perfurada.
- Forro exterior emtecido transpiravel. - EN 20345 C €
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpiravel, anti -ST1PSRC
bacteriano, absorvente e desabsorvente, antiabrasao.
- Palmilha ECO-TECH em Poly-Green, anatdomica, anti estatica, perfurada,

Normas e Simbologia

Niveis de resisténcia ao deslizamento
Coeficiente de tragdo dinamica

perfumada suave e comoda. O estrado superior de tecido anti bacteriano absorve o SRA P R
suore deixa o pé sempre seco. 5 S 3
- Sola poliuretano/TPU cominserto em Poly-Green. \= 032 oo deroene 20,28,

- Biqueira de proteccao metalica, em aluminio, comresisténciaaoimpacto a 200J. FLAEIE SRC e
- Palmilha anti-perfuracao ndo metalica APT Plate resistente a 1100N (P). A

- Resistente ao deslizamento (SRC). N f \
- Anti-estatica (A). =018 SRB =01’
- Absorcao de energia notacao (E). PLANTA ok cALCANHAR

inclinagédo 7°

- Solaresistente a hidrocarbonetos (FO).
- Os atacadores e as etiquetas, sao feitas com fio 100% reciclado de garrafas de

plastico, assim como aembalagem de papel e cartao reciclado. m
- Ajuste: 11. @

-Tamanhosdisponiveis: 35a 48

Campo de Aplicacao SUPERLATIVE

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessorios e Equipamentos Complementares &
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CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA DA SOLA

Y 20 Y Y Y Y2

= \e I\ ¥ i INg INGJ

= VeIV I & IS I N

» Mais Informacao, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Solucoes Integradas de VVestuario Profissional e Equipamentos de Proteccao Individual

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro @; +351 232 620 620 +351 232 610 333
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE @.Lf[!l@':'p @ wwwhrgroup.pt @ geralehr-proteccao.pt
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